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RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES DE SECURITE

Loisque vous utilisez un appareil électrique des précautions élémentaires
doivent étre observées entre autres les sutvanle

Lisez toutes les instructions avant d’utiliser votre machine a coudre
domestique

DANGER - Pour éviter tout risque d’un choe électrique:

Ne laissez jamais votre machine a coudre de ménage sans surveillance
tant qu'elle est connectée au réseau. Retirez toujours la fiche de la prise
murale aptés utilisation et avant le neitoyage.

Déconnectez avant de changer 'ampoule. Rempiacez "'ampoule par un
type équivalent.

ATTENTION - Pour éviter tout risque de brilures, teu, choc
électrigue ou blessure de personnes:

1 Ne permetiez pas que I'on joue avec. Une attention particuliere est
de mise forsque cette machine & coudre est ulilisée par des enfants
ou en leur présence

[

Utilisez cetle machine a coudre uniquement pour I'usage décrit dans
ce manuel.

N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant et
mentionnés dans ce manuel.

3 Nutilisez jamais cette machine & coudre lorsque ie cordon ou la fiche
sont abimés, lorsqu’elle ne fonctionne pas correctement, & subi une
chute ou un dommage ou forsqu’elie & é1é en contact avec 'eau
Ramenez-la au concessionnaire autorisé le plus proche ou & un
centre de service clientéle pour contrdle, réparation, réglages
électriques ou mécaniques.

4. Ne mettez pas en marche une machine dont les ouvertures pour le
passage de I'air sont bouchées Gardez ces ouvertures de ventilation
¢le Ta machine et de la pédale libre de toute accumulation de résidus,
de poussiere et de particules textiles

5. N'introduisez jamais un objet dans une des ouvertures
6 N'utilisez pas la machine en plein ah

7. Ne 'utilisez pas en présence de vaporisateur aérosol ou dans des
locaux ot de l'oxygene est administré.

8§ Pour déconnecter, déclencher tous les boutons, puis retirer Ia fiche
de la prise murale.

9 Pour déconnecter, ne tirez jamais le cordon. Prenez la fiche dans la
main el non le cordon,

H}. Gardez vos doigts loin de toute piece mouvantie, toul particuliérement
A proximité de 'aiguille

11 Utilisez toujours la plaque aiguille adéquate. Une fausse plaque peut
casser aiguille.

12, Nutilisez pas des aiguilles courbées.

i3. Ne tirez ou ne poussez pas le tissu pendant la coulure. Ceci pourrait
déformer {"aiguille

14, Couperz le courant avant de vous aflairer prés de aiguille pous
changer I'alguille enfiler ia canette ou changer le pied, etc....

15. Débranchez la machine de la prise murale avant de vous occuper le
I'entretien décrit dans le mode d’emploi,

16. N'utilisez que des pieces de rechange identigues.
GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Attention

Soyez prudent en travaillant prés de I'aiguille pour ne pas vous piguer
les doigts
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SECTION 1. CONNAISSEZ VOTRE MACHINE

Identification des pieces

Support de bobine

Disque de tension Bobinoir
de bobinage

Releveur-tendeur de {il

Réglage de largeur
du point
Réglage de longueur
du point

Tension du fil de dessus

Fenétre-guide

Couvercle

Coupe-fil

Marche arrigre

Plaque d’aiguille

Couvercle de navette

\‘ Sacle

Bouton de dégagement du
couvercle de navetie

— N Ralionge de plateau
{Boile & accessoires)




Couvercle du dessus

Volant & main

SECTION 1. CONNAISSEZ VOTRE MACHINE

Poignée de transport

Embrayage axial

Sélecteur de point

Bouton J’équilibrage

Logement de fiche

Guide-fil

Pince-aiguille

Vis de pied-de-biche

Pied normal & point
zigzag

Relevage du
pied-de-biche

. Bras libre

Commande des griffes Bouton 1
d’entrainement culon rouge

:




SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Installation de la machine

+ Branchement et mise sous tension
r N

) ) Prise de
Al
Cordon électrique courant

Logement de
fiche

Fiche de pédale

» Pédale de vitesse

Pédale de vitesse

- v

Introduisez la fiche de pédale dans la logement
de fiche, en la tournant dans le bons sens.

Branchez le cordon dans la prise de courant.

. J/

La pédale de vitesse permet de piquer
plus ou moins vite par une simple
pression du pied.

Pour augmenter la vitesse, abaissez
progressivement la pédale avec Pavant
du pied.

Pour diminuer la vitesse, réduisez la
pression en relevant légérement le pied

REMARQUE: La pédale de vitesse est
sensible et augmentera
ou diminuera la vitesse
aussitdl que vous faites
varier la pression.

Faites un essai pour voir
la vitesse qui convient le
mieux pour ’étoffe
travailiée.



* Réglage de la pression

Réplage du pied
presseur

. /

QOuvrez le couvercle de coté et réglez la pression du
pied presseur.

Réglez la pression en tournant la commande pour
placer le repere a coté de 'encoche appropriée, comme
suit:

3 eeen. Travaux courants
2 . Appliques et bords bruts
1 ......... Bétissage, pour coudre mousseling, dentelle,

organdi et autres étoffes 1égéres; pour velours
et jerseys (sujets a s'étendre).
0 reprisage & la main et broderie

REMARQUE: Aprés un travail particulier, ramenez
toujours ka commande de pression 4 3
pour gue la machine soit préte pour
un travail normal.

SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

* Relevage du pied-de-biche
r N

Position

normale Pasition
haule
Pasition
haute Position
normale
T Levier de
refevage
~ Y,

Le levier de relevage sert 4 remonter ke pied-
de-biche et 4 le descendre.

Vous pouvez le remonter de 0.6 plus haut que
la position de relevage normale pour changer
plus [acilement le pied presseur ou faire
passer dessous une forte épaisseur de tissu.

* Guide de Couture

f’
Position gauche
d’aiguille
Bord du tissu
DPistance
N

Les numéros sur la plaque aiguilie
indique la distance entre la ligne et la
position gauche de Paiguille.

Les numéros avant sent indiqués en
millimétres.

1.es numéros arrieres sent indiqués en
pouces

Distance ‘
(cm) 1512011316

,/'
Numéro 15 1 20 1 4/8 | 5/8 6i8w
1.9

’)




SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

* Logement des accessoires » Utilisation du bras libre I’accrocher au socle.
Votre machine i coudre est
transformable en machine & bras libre.
Dépose de la rallonge de plateau:

/ R s A s
N vy
Pour enlever la rallonge (Travaux sur le bras libre)
1. Tenez la rallonge entre le pouce et I'index,
Y ) comme grontié.
Le couvercle du logement des 2, ;ifl’te.z i;} déuceinent vers la gauche pour la
accessoires s’ouvre en le soulevant vers ecrocher. N
VOUS., Pose de la rallonge de plateau:

Cette caractéristique facilite bien des

Les accessoires de couture se {rouvent 4 ™ travaux:
R . Rallonge de plateau ® . , ~ . .
tous dans cette boite. - * points d'arrél pour renforcer les coins

de poche, passants de ceinture, tour
de 1aille sur habits de confection ou
faits & la maison.

Pour mettre en place la rallonge (Travaux sur le
plateau)

1. Introduisez les pattes dans la fente, comme
montré,

2. Pressez doucement sur la rallonge pour



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Installation de la machine (Fin)

s A e ™
\. /
* pour coudre aisément les parties * reprisage des chaussettes ou * pose des boutons sur poignets de
circilaires, emmanchures, gros grain raccommodage des genoux, coudes et manche, ceinture, etc.
autour de la taille, jambes de aulres endroits a forte usure des
pantalons et autres. vétements d’enfants.




SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Fonctions des pieds-de-biche

» Choisissez le pied pressenr * Changement de pied presseur

Les pieds-de-biche de cette rnaphine Jouent un role important. . Utilisez toujours le pied qui convient pour le point que vous allez
Vous devez connaitre les fonctions de chacun d'eux, pour les utiliser piquer.

efficacement.

] ) ) ) ) En cas de doute, reportez-vous au Tableau synoptique des points ou &
Le pied-de-biche ou le pied presseur est maintenu par le porte-pied, Jeur description détaillée & la fin de ce manuel.
lui-mé&me étant vissé & la baire & pied presseur, il ne s'enléve que rarement.

Voici comment procéder pour enlever le porte-pied:

Dépose: Pose: Décrochage:
4 N7 ™ ' 4 ™
Barre & pied Bouton de
presseur décrochage
\\‘N
~
Vis de
porte-pied
. vy AN vy ! o
Dépose du porte-pied: Pose du porte-pied: Pour décrocher le pied presseurn:
A I'aide du gros tournevis, 1. Passez la vis de fixation dans le 1. Remontez {"aiguille le plus haut possible en tournant le volant &
desserrez la vis en la tournant & trou du porte-pied, comme main vers vous.
gauche. montre. 2. Relevez le pied presseur.
2. Vissez ensuite la vis dans le 3. Appuyez sur le bouton rouge, qui est & l'arrigre du porte-pied et le
trou taraudé de la barre. pied presseur tombera.

3 Serrez bienlavisen la
tournant a droite.



Accrochage:

Broche
Rainure o ‘
o=

\. S/

Pour accrocher un pied presseur;

1. Placez la broche du pied
directement sous la rainure du
porte- pied.

2. Abaissez le levier de 1elevage
pour que la rainure du porte-
pied enserre la broche du pied.

REMAROQUE: Sivousn’entendez
pas Paccrochage
se faire, appuyez
fermement sur la
vis de porte-pied
jusqu’a ce que
vous entendiez un
clic.

SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

* Vous avez divers pieds-de-biche

A point zigzag

% A: Pied & point zigzag

Ce pied-de-biche convient pour les points
zigzags et les points droits ordinaires.

Pour: Point zigzag (voir page 33)
Pose de boutons (voir page 37)
Point triple stretch {voir page 38)
Zigzag piqué (voir page 39)
Point overlock (voir page 40)
Point overlock terminaison
{voir page 40)
Dentelle (voir page 42)
Point coquille (voir page 51)
Point de smocks (voir page 52)
Point & rapiécer extensible
{voir page 52)
Point Fagot (voir page 33)
Point d’épine (voir page 53)
Point élastique (voir page 54)
Points décoratifs (voir page 55)
Alguilles jumelées {voir page 57)

A point droit

% H: Pied a point droit

Ce pied-de-biche est recommandé pour faire
des points droits soignés, mais uniquement
avec "aiguille en position centrale.

Pour: Coutures au point droit (voir page 28)
Surpigfires (voir page 30}
Point droit extensible {voir page 32)
Quilt (voir page 31)



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

» Yous avez divers pieds-de-biche (Suite)

A boutonniéres

R: Pied pour boutonniére
automatique

vy

Placer le bouton derriére dans le pied a
boutonnitres automatique, la longueur de
la boutonniére est 1églée automatiquement.

Valable pour: boutonniére automatique

(voir page 43)

Pied 4 boutonniére transparent

s

.

B: Pied a boutonniére
transparent

vy

Si le bouton est plus grand que 2,5 cm de
diamétre, employer ce pied de biche.

Valable pour: boutonniére non
automatique (voir page 46)

10

A fermetures a glissiére
4 ™

< F: Pied a fermeture a
glissiere

- /
Ce pied est réglable pour piquer A droite et &
gauche de la glissiére. Les bords du pied
guident la glissiére pour piguer droit

Pour: Poser les fermetures a glissiére (voir
page 49) :

Pied cordon
s ~

F: Pied cordon

e vy
Employer ce pied pour le bourdon, point de
fantaisie et applications.

Pour: Point cordon (voir page 34)
Application (voir page 35)
Monogrammes {voir page 36)

Point coquille (voir page 51)

Bords de fantaisie (voir page 56)
Couture aiguille jumelée (voir page 57)




Pied a curlet invisible
4 ~

G: Pied a ourlet
invisible

. iy
Employer ce pied pour des ourlets
parfaits.

L.e pied & des rainures pour guider le
tissu.

Ainsi qu'une vis au-dessus du pied pour
changer le rempli de Pourlet.

Pour: Qurlets invisibles (voir page 41)

SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Pied pour surjeter
. ™

% C: Pied pour surjeter

. v
Ce pied est parfait pour surjeter le bord
du tissu.

La brosse et I'aiguille tiennent le tissu en
place.

De ce fait le bord du tissu ne fronce pas
ensemble surtout avec des tissus tricot ou
léger.

Pour; Point surjet (voir page 38)
Point everlock (voir page 40)

Guide ouateur
- N

/N Guide ouateur

o S

Avec ce guide vous faites de votre pied
zigzag un pied pour quilting ou ouattage.

Pour: Point droit (voir page 31)

11



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE
Choix du fil et de Paiguille

» Sélection d’aiguille et de fil

TISSUS FILS AIGUILLE
Crépe de Chine, voile Soie fine : .
. P ‘ o ’ Coton fin Synthétique fin
Léger batiste, organdi, Enrobé de coton fin T0ou7s
georgette. tricot Polyester
Soie 50
Lins, coton, piqué, serge, COtO“,S_O 280 .
Moyen | icots doubles, percale %ﬁg’gﬁﬁé’i 38)2 60 80 ou 90
Polyester
Denim, tweed, Coton 402 50
Lourd | gabardine tissua Synthétique 40 a 50 90 ou 100
manteau, i rideaux, a Enrobee de coton
ameublement Polyester

NOTE:

De facon générale, les tissus légers exigent une aiguille et un fil fins, et les tissue plus
lourds exigent aiguilles et (ils plus épais
Faites toujours un essai avec votre fil et aiguille sur un échantillon du tissu que vous
voulez coudre.
Utilisez le mé&me fil dans la canette que dans "aiguille.
Utilisez une aiguille & pointe bleue pour coudre du tissu extensible, des tissue trés
légers ou synthétiques.
L’aiguille 4 pointe bleue évitera les points sautés,

* Examinez votre aiguille

1. Voyez s’ll y a des aspérités autour du chas et si la

| | o pointe n'est pas émoussée,

2. Une aiguille défectueuse peut étre une cause
continue d’ennuis et de points sautés, de fils tirés
dans les jerseys et les soies naturclies ou artificielles.

Achetez toujowrs du fil de bonne qualité. 1] ne doit pas
avoir tendance & s’emméler, il doit &tre solide. lisse et

" d’épaisseur constante.

* Changement d’aiguille

' ™
P
1
kg
i - . . i
PAETY Vis de pince-aiguille
Iy
|t
La partie
plate du talon
vers arriére
. vy

REMARQUE: Remontez ['aiguille le plus haut
possible en fournant le volant a
main vers vous.

1. Desserrez la vis du pince-aiguille en la
fournant & gauche, vers vous.

2. Tirez l'aiguille vers le bas pour 'enlever

3. Glissez la nouvelle aiguille dans le pince-
aiguille, le méplat vers Parrigre.

4. Poussez 'aiguille a fond.

5. Serrez la vis A droite comme montré, avec e
gros tournevis, dans les accessoires.



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Enfilage de la canette
* Eniever la bobine * Broche i bobine horizontale « Broche & bobine supplémentaire

e ~N 7 N 7 ™7 ™
Bobine ordinaire

- N

-

> ol
el

. AN ~ Petite bobine
1. Retirez le couvercle de 2. Retirez la canette.
navette en faisant glisser le
bouton de dégagement du
couvercle vers la droite.

\ o J
Relevez la broche a bobine, et enfilez-y  La broche a bobine supplémentaire

la bobine, en plagant le fil comme permet d’enfiler des bobines

illustré. supplémentaires sans désenfiler la
Pressez fermement la grande porte- machine.

bobine contre la bobine. Placez la broche a bobine dans I'orifice et

* On utilise la petite porte-bobine pour enfilez-y la rondelle de feutre et la bobine.

les bobines plus minces,

13



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

* Bobinage d’'une canette

/

@

irache & hobine
harizontale

-

~

4 Broche & bobine

supplémentaire

~1 SN e B W b e

. Tirez sur le bouton d’embrayage

. Tirez le fil de la bobine.

. Passez le fil autour du disque de tension.

. Passez le fil dans [a canette en le faisant sortir par le haut.

. Placez Ia canette sur [a bobineuse et poussez la bobineuse vers la droite.
. Tenez 'extrémité du fil et appuyez-sur la pédale.

Quand il y a assez de fil enroulé, arrétez la machine et coupez a ras le bout de fil qui dépasse.
Appuyez de nouveau sur la pédale et bobinez le fil sur la canette. Quand elle sera pleine, la
bobineuse s’arrétera automatiquement,

Ramenez I'axe de la bobineuse vers la gauche et coupez le fil,

. Repoussez 'embrayage axial

* L’embrayage axial doit étre repoussé afin que la machine fonctionne.

14



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE
Enfilage de la canette (Fin)

* Pose de la caneite dans le porte-canette
e N N N

<C g{\)

P
N

{5l

@ J /) @

1. Placez la canette dans le porte- 2. Tirez environ 4 po. fil vers vous 3. Tirez-le ensuiie vers la gauche 4 Repoussez le couvercle de
canetie de maniére que la en le faisant passer dans la fente de la canette pour le passer dans navette en place, en laissant le fil
canette tourne i gauche guand le (&) du ressort de tension. la fente (B de la machine, et dépasser du couvercle, prés de
fil se déroule. vers 'arriére. Vaiguille d’environ 15 cm

15



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Enfilage du fil d’aiguille
* Guidage du fil de dessus

i

/|

L.es numéros sur les iHustrations correspondent

ceux des paragraphes.

Les traits pointillés montrent les endroits ofl, en
cousant, le fil est reldché, puis retendu.

16

\.

AN AN AN .

Tournez le volant & la main vers vous pour amener le releveur-tendeur de fil en position
haute.

Remontez le pied-de-biche. Posez la bobine de il comme montré, le fil se déroulant par
Iarriére.

L
2

Tenez le fil des deux mains et passez-le sous le guide-fil.

Alors que vous retenez e {fil prés de la bobine, tirez le {il vers le bas, dans la rainure, et
autour du dispositif & ressort.

. Tirez fermement le fil vers le haut et passez-le, de droite & gauche, dans le crochet du

releveur-tendeur.

. Tirez le fil vers ke bas et faites-le passer dans le guide-fil
. Passez-le ensuite dans le guide-fil au-dessus de I'aiguille.
. Enfilez I'aiguille d’avant en arriére.

REMARQUE: Pourintroduire plus facilement le fil dans le chas de Paiguille, coupez le

bout du fil avec des ciseaux bien aiguisés.



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE
Enfilage du fil d’aiguille (Suite)

* Remonte du fil de dessous

N 7

VAN
1. Remontez le pied-de-biche. 2. Remontez le fil de canette en 3 Passez les deux fils sous le pied-
Tenez mollement le fil derriére tirant sur le fil de I'aiguille. de-biche et tirez-les vers I'arriére
I'aiguille, de la main gauche, et de 44 6 po.

tournez le volant d’un tour
complet vers vous.

17



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

sRéglage de teasion du fil de dessus

s ~

Endroit du tissu

Fil de
dessus

Fil de dessous

- v

Repére

Diminution

!

*—-

Augmentation

Avec le point dioit

1.e point droit idéal a ses {ils qui se
croisent entre les deux couches de
tissu, comme montré ci-dessus.

En examinant les points, sur
I’endroit et I’'envers, vous constatez
qu'ils sont parfaitement réguliers.
Lorsque vous réglez la tension du fil
supérieur, plus le numéro est élevé,
alors plus le fil est tendu.

18

Réglage 2 la tension cottecte.

La tension du fil dépend essentiellement:

de la forme du point

de la rigidité et de 'épaisseur de ’étoffe
du nombre de couches i assembler

N

-
Fil d'aiguille trop lache Fil d'aiguille trop tendu
Endroit dus Endroit du
tissy tissu
Le il d’atguille apparait Le {if de canette apparait
dessous dessus
.

Manque de tension:
Le fil d’aipuille ressort sous le
tissu,

On sent des aspérités en passant
le doigt.

Excés de tension:

Le {il de canette remonte sur le
tissu.

On sent des aspérités en passant
le doigt.



Avec le point zigzag

Lorsqu'un point zigzag est effectué correctement, le fil de dessous ne
parait jamais sur le dessus du tissu et le fil de dessus parait a peine sur
la surface inférieure du tissu. Reportez-vous aux figures ci-dessous
pour voir a quoi ressemble un point exécuté correctement. Réglez la

tension du {il de dessus pour obtenir Paspect désiré.

Trop tendu
4 ™

o S
Dessus du tissu

Trop tendu:

— Les pointes du
motif zigzag
ont tendance &
se fondre
ensemble 4 la
partie
supéricure des
points.

Tension correcte
4 ™

. S
Dessous du tissu

Trop lache:

— Le fil du dessus
a tendance a se
nouer aux
pointes & la
base de chaque
point et a étre
pratiquement
juxtaposé aux
pointes.

. L
Pessus du tissu

SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Sélecteur de point

T A

Length ———me
&

(AlA}—Presser Foot

|
J,
:

\. S
Le sélecteur de point vous permet de choisir le point désiré.

Tournez le bouton du sélecteur jusqu & ce que Pindicateur rouge soit sous
le point voulu dans la rangée du haut.

Pour choisir un point dans la rangée du bas, le sélecteur de longueur du
point doit étre 8 STRETCH.

La largeur et Ia longueur du point et le pied presseur recommandés sont
indiqués dans la fenétre-guide.

L’affichange dans la fenéire-guide change automatiquement lorsque vous
choisissez au point 4 Paide du sélecteur.

Utilisez la couleur de 'affichage correspondant au point choisi,

REMARQUE: Afin déviter d’endommager I'aiguille ou le tissu, assurez-
vous que ['aiguille est toujours remontée & sa position la
plus élevée et hors du tissu, avant de 1égler le sélecteur de
point.

19



SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Réglage de longueur du point

s a
2
//1 3
0 4
Suetch Stich
AN vy

Le sélecteur de longueur de point permet de choisir la longueur du
point voulu. Ce sélecteur est également doté d'un réglage pour point
extensible.

Pluse le chiffre est grand, plus le point est long, A 0, 'avance est nulle
Pour coudre des points extensibles, il suffit de 1égler ce sélecteur 3 1a
position {Stretch Stitch}.

REMARQUE: Quand vous choisissez un point décoratif (vert) ou
pour border une boutonnidre (bleue), assurez-vous
que le sélecteur de longueur du point n’est pas réglé
pour un point extensible a STRETCH.

Vous remarquerez qu’auiour du sélecteur de longueur
g2

du point il v a des zones rouge, verte, jaune et bleue.

Elles indiquent les longueures de points
recommandées pour les points de méme couleur que
sut le 1ableau indicateur,

20

Equilibrage des points extensibles

Y +

O

+  J — Pour la plupart des tissus, le réglage
du bouton d’équilibrage doit étre fait
face & la pointe (P ), position
intermédiaire entre “ + et - "

g - § - Quand vous cousez avec un point
extensible, donc avec piquage avant et
arriére, il se peut que les points ne
Point de épine soient pas identiques dans les deux
sens; la forme du point s’en trouve

- alors modifiée.
. g Pour obtenir un point conforme au
L - modéle, tournez légerement le bouton
% vers “ — ' pour resserrer le point, vers

+ ” pour Pallonger.

Point croquet



Réglage de largeur du point

. S/
Le réglage de largeur du point sert a
régler le point & la largeur voulue.

Plus le chiffre est grand, plus le point est
large.

Avec les aiguilles jumelees ne pas choisir

une largeur de point supérieure a la
marque | .

SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE
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SECTION 2. PREPARATION DE LA MACHINE A COUDRE

Piquage en arriere

-

.

Piguage en arriére

<o

o

e

Pour inverser Pavance, appuyez sur
ce bouton tout en cousant

[.Achez le bouton pour piquer en

avant.

22

Avant de commencer

Maintenant que vous connaissez tous les dispositifs de réglage de volre machine a coudre, ainsi que
ses divers accessoires et leur fonction, vous allez pouvoir vous en servir. Adoptez dés le début de
bonnes habitudes pour faire un bon travail, en observant les recommandations ci-dessous:

1. Examinez l'aiguille pour voir si elle est bien droite, correciement instaliée et parfaiternent pointue
Sa grosseur dépend du fil A utiliser pour coudre une certaine matiére, N'hésitez pas & remplacer
aiguille dés qu'elle s'émousse. Beaucoup de nouveaux tissus, faits d’un mélange de fibres
synthétiques, épointent plus rapidement les aiguilles que les fibres naturelles

2. Avant de glisser votre ouvrage sous le pied-de-biche, tirez les deux f{ils et repoussez-les d’au moins
quatre pouces derriére 'aiguille; retenez-les en piquant les 3 ou 4 premiers points.

3. Vérifiez les réglages en piquant sur un petit morcean de tissu que vous aliez coudre. Le tissu doit
étre en double épaisseur. Réglez la longueur du point et la tension quand vous passez d'un genre de
lissu & un autre.

4. Pour les coutures ordinaires, placez le tissu sous le pied-de-biche de fagon que votre ouvrage soit &
gauche de "aiguille, le bord droit s’arrétant 4 la ligne de guildage marquée 5/8".

5. Faites marcher Ia machine lentement et i vitesse régulitre. Plus vous appuyez fort sur la pédale de
la commande de vitesse, plus la machine pique vite.

6. Arrétez toutes les coutures, au début et a la fin, en faisant quelques points en sens inverse,
7. Terminez toujours une couture avec 'aiguille en position haute.

8. Guidez délicatement e tissu, avant qu'il passe sous le pied-de-biche. Ne tirez pas ou ne poussez pas
le tissu de facon & géner son entrainement normal par les griffes.

9 Le volant de la machine doit toujours &tre tourné a la main dans le méme sens: vers vous,



Guide pratique des points

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

¢

i sie ie i Aipuille | Tension | Longueur | Largeur S .
Point Sélecteur | Pied et Accessoire iguille du il de point du point Utilisation Voir page
DROIT Pied point droit voyez 2-6 2-4 o Coutures ordinaires, fermetures a glissigre, 28 -32
! i page 12 SUFpiquUUres, reprisage, etc.
s | Q@
i q
! s
: i \/
: Guide ouateur
: Pied tirette
DROIT Pied point droit voyez 2-6 Stretch- o Recommandé pour les jersey el autres tissus 32
EXTENSIBLE page 12 points extensibles, et les surpigiires
1 extensibles
t
1]
]|
ZIGZAG Pied zigzag voyez 3-8 1-4 1-6 Bords {inis, boutons, point lancé, appliques 33-37
page 12 point de renforcement, brides de renfort,
E é broderie, monogrammes.
CROQUET Pied zigzag voyez 2-6 Stretch- 2-6 Pour orner des vétements en faisant un ou 38
EXTENSIBLE page 12 poinis plusieurs rangs.
exlensibles
OURLET Pied ourlet et voyez 2-6 1-3 2-3 S’emploie pour faire des ourlets au point 41
INVISIBLE invisible page 12 invisible

23



SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Guide pratique des points

Point o . : somille | Tension | Longueur | Largeur Hsati ;
oin Sélectenr | Pied et Accessoire Aiguille du fil de point du point Utilisation Voir page
SURFILAGE Pied Zigzag voyez 2-6 Stretch- 3-6 Tenues de bain, pantalons de ski et autres 40
EXTENSIBLE page 12 point vétements extensibles,
3 < % extensibles
ZIGZAG Pied Zigzag voyez 2-6 05-1 5-6 Pour les coutures de finition 39
TROIS TEMPS page 12
iz <
zE- e J
‘\
pes
¢‘\
SMOCKS Pied Zigzag voyez 2-6 Stretch- 3-6 Les smocks conviennent bien pour faire des 52
page 12 point ornements sur des tissus lépers.
N extensibles
COQUILLE Pied Satin voyez 4-9 1-2 3-6 Finition des ourlets, manches et encolures. 51
page 12 Surfilage et coutures sur jersey de nylon et
autres vétements de lingerie.
Conlection de plis sur chemisiers et articles
de lingerie
SURIET Pied surjet VOYez 3-6 Stretch- 5-6 Sert 4 la finition des pelits ourlets, 40
page 12 point manches, encolures. Pour tricot de nylon et
extensibles fa lingerie & surfiler et  coudre

&

Ce point & dentelures orme blouses et
lingerie.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Point Sélectenr | Pied et Accessoire Aiguille rg:;‘;-flwn :{g ;%2:::1 r tﬁrpg(f:;:; Utilisation Voir page
CRENEAU Pied Zigzag voyez 3-8 1-2 3.6 Tenues de bain, pantalons de ski et autres 34
E § page 12 vEtements extensibles
EXTENSIBLE Pied Zigzag voyez 3-6 | Streich- 1-6 Pour les coutures de finition 54
POUR page 12 point
ELASTIQUES E § extensibles
COUTURE Pied Zigzag voyez 3-8 65-2 5-6 Les smocks conviennent bien pour faire des 53
AJOURELE page 12 ornements sur des tissus 1égers.
PATCHWORK Pied Zigzag voyez 2-6 Stretch- 5-6 Finition des ourlets, manches et encolures, 52
page 12 point Surfilage et coutures sur jersey de nylon et
extensibles autres vétements de lingerie.
Confection de plis sur chemisiers et articles
de lingerie.
POINT Pied Zigzag voyez 3-8 -2 3-6 Sert & 1a finition des petits ourlets, 51
COQUILLE page 12 manches, encolures. Pour tricot de nylon et
DEUX TEMPS la lingerie a surfiler et & coudre.
L L. Ce point 4 dentelures orne biouses et
[’ <. lingerie
> <.
, r
p
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Guide pratique des points

i 4 ied ¢ essnire - Tension | Longueur | Largeur R .
Point Sélecienr | Pied et Accessoire Aiguille du 61 da point du point Utilisation Voir page
POINT Pied Zigzag voyez 2-6 Stretch- 3-6 Le point idéal pour orner couvertures, 33
D’EPINE page 12 point nappes et tentures,
EXTENSIBLE extensibles
POINT Pied Zigzag voyez 2.6 Stretch- 3-a A employer pour smock ou point décoratif, 53
DECORATIF page 12 point
STRETCH 3( § extensibles
<~
POINT Cordon voyez 3-8 G5-1 3-6 Ornez un vétement ¢n faisant un ou 56
DECORATIF page 12 plusieurs rangs d'un méme motif, ou en les
GEOMETRIQUE g combinant.
BOUTONNIERE Boutonniere voyez 2-6 — 3-6 Boutongpiére aulomatigue avec cordon. 43 - 45
AUTOMATIQUE automatique page 12 Zone
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Tensi L L
Point Sélectenr | Pied et Accessoire Aiguille d::[;i;’]wn d:: l;%?,?:; ' d::;;gs:::t Utilisation Vaoir page
BOUTONNIERES Pied boutonniére voyez 2-6 sy 3-6 Boutonnigres simples ou gansées. 46 - 47
transparent page 12 Zone
CORDON Cordon voyez 3-8 05-1 2-6 Pour appliques et comme point d’ornement 34
page 12 sur napperons, draps, encolures, poignets et
g poches.

AIGUILLES Pied Zigzag Aiguilles 3-7 Stretch- -n- Pigiires doubles décoratives sur linge de 57

JUMELEES § jumelées point table et vétements.
extensibles
05-1

g ; § Cordon
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Points droits

* Coutures ordinaires

4 Régiages

Largeur du poin, 0

¢
@ .0/1/2J SJ\E{B

Tension du {i
draiguille, 24 6

a4
2
ﬁm
0 4
Stratch Stilch

Euﬁ_

H: A point droit
.

Longueur du point,

28

Coupe-fil

Remontez le pied-de-biche.
Amenez ["aiguille & la position la
plus haute

Placez le bord du tissu prés de la
Hene de guidage, gravée sur la
platine d’aiguille (la plus utilisée
est & 5/8 po.)

Tirez les fils vers "artiére et
abaissez le pied-de-biche.
Appuyez sur la pédale de vitesse

Tenez Pouviage lachement en le
guidant le long de la ligne, afin de
ne pas géner 'avance.

N’essayez pas de pousser le tissu
ni de le retenir.

Au début et i la fin, arrétez ia
couture avec quelques points en
arrigre.

Remontez le pied-de-biche et
dégagez votre ouvrage.

Coupez les fils.

Employer le coupe fil la longueur

des fils sera idéale



* Piguage d’un coin

N

Piquage d’un coin a angle droit du bord du
tissu:

1

Arrétez le piquage et abaissez Paiguille en
faisant tourner manuellement e volant
vers vous lorsque le bord du tissu qui vous
fait face s’aligne avec la marque de coin,
comme montré.

. Faites remonter le pied-de-biche et

tournez I'ouvrage pour en aligner le bord
avec la ligne de guidage de 5/87

. Faites descendre le pied-de-biche et

continuez & coudre dans la nouvelle
direction.

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Points droits (Saite)
* Surpiquage

Réglages

Largeur du_poinl. 0

alg
0,1/”.{&3

Longueus du point,

-~
Tension du fil
draiguille, 2 3 6

2ad4
2
Wm
0 4
S!mlch.SIItch

e

H: A point droit

.

Utilisation du point

1.es surpiqiires permettent de faire
des coutures décoratives et de
garder les bords plats et rigides.

Vous pouvez orner ensembles et

blouses avec une ou deux surpiqiires

autour des poignets, revers et cols.

30

p

Voici comment

1. Abaissez le pied-de-biche.

2. Gardez le bord du tissu prés de
bord droit du pied-de-biche,

3. Cousez ainsi pour faire une
surpigiire réguliére & 5/8 du
bord.

* Réglage des griffes d’entrainement

@
W - ]
tanmy-

® |
@ _J
)

La commande des griffes d’entrainement se trouve sous le brag

libre.

) Pour sortir les griffes
d’entrainement, poussez la
commande dans la direction
de la fleche, comme illustré
ci-dessus.

@ Pour 1entrer les griffes
d’entrainement, poussez la
commande dans la direction
de la fléche, comme illustré
ci-dessus.

* Normalement les griffes d’entrainement doivent toujours étie

sorties lorsque vous cousez.



SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

» Quilting - Guide ounatenr

4 Réglages ) (" B

Largeur du point, 0 Guide ouateur

| 1 “)/ vis de serrage
2134
1
; 0/ \{B .
!
Tension du fil Longueur du poinl,
daiguille, 24 6 244 - VRN )

2 Facon de travailler
= ¢

1. Dévissez la vis derrigre le pied de biche.
. Glissez le guide dans Pouverture et fixez-le 4 Ia largeur voulue.

2
EX: 3. Fixez la vis.
ﬁ________, Streteh Stich 4. Coudre une l&re couture.
5

. Coudre les coutures suivantes en laissant le guide courur sur la lere

@) couture.

\ A point droit A: Zigzag J Attention: Sivous avez & ouater des grandes surfaces mieux vaut d’abord
Oti et quand employer faufiler les 3 cotllc_hes de tissu. Commencer la couture du
coeur vers 'extérieur.

o §_;
.)

Quilting est une technique qui 1éunit
deux morceaux de tissus, avec une
couche d’ouatine intermédiaire, d’olt
vous obienez un tissu épais et chaud.
Diverses sortes de tissus peuvent étre
employé, méme en y ajoutant des points
décoratifs.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

* Reprisage

Points extensibles

+ Point dreit extensibie

Réglapes

Eargeur du point, 0

234
o’/'.'\%

Lonrgueur du point,
au choix (pas de
réglage obligatoire)

Jf?/—z\
o 4

Stratch ‘Stich
Pression du

-
Tension du fil
d'aiguille, 24 6

pied: 0
Commande dcs L,nffc:

d'entrainement Y,

32

- Rentrez les griffes d’entrainement.

I\.)i—-l/

. Tendez le tissu avec un tambour i broder,
en mettant le trou au centie.

[¥%]

. Abaissez ensuite le levier de relevage du

pied-de-biche et piquez lentement.

4. Couvrez la surface a repriser en de’plagant

le tambour lentement d’avant en arrigre,

5. Tournez le tambour d’ 1/4 de tour et

refaites une série de points sur les
premiers.

REMARQUE: §i le tissu est [in ou trés usé
mettez un morceau de tissu
dessous pour renforcer
'endroit endommagé.

6. Quand vous avez {ini, remettez la pression

dupled a2 3.

4 Réglages

F.argeur du point, 0

i /5 =

Tc,mion du fif

daiguille, 226 yhpueur du point,

Zone jaune points
extensibles

2
)
0 4
Stretch Siteh

H: A point droit
h. oy

Utilisation du point

Le point droit a été réalisé
spécialement pour coudre les jersey
et tissus extensibles.

Ce point donne aussi de belles
surpigfires sur tous tissus

N v

Le point droit extensible a de
nombreuses applications,
méme avec les Hssus non
extensibles.

Il est recommandé pour les
coutures courbes qui fatiguent
beaucoup (sur les vétements
d’enfants par exemple).

Le point ne s’allonge pas en le
cousant, mais il est piqué en
avant el en arriére
(inversement d’avance).

Il donne plutdt que de casser,
quand les tissus extensibles
sont étirés.



Points zigzags

* Point zigzag simple

/f

H

Tension du fit
d’aiguille, 38 8

A A point zipzag

.

Réglages

Largeur du point, 146

ala 4
01/.‘\5\6

Longueur du poing,
la4

2
4

m
0 4

Stretch Stitoh

™

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

S

Utilisation du point

Ce point zigzag, aussi simple soit-i,
est trés utilisé parce que trés
pratique. I permet de coudre des
boutons, border, surfiler,
raccommoder et réparer. Il sert
aussi & broder, poser des appliques,
des incrustations et autres

ormements.

\.

Voici comment

Le point peut étre modifié de nombreuses fagons

Voyez les explications détaillées concernant chaque point

Point bourdon
Application

Bride de renfort
Monogrammes
Broderie

Coudre un bouton
Surjet

pg 34
pg 35
pg 35
pe 36
pg 36
pg 37
pe 38
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Point zigzags (Suite)
*Point bourdon
;- ™

Réplages Largeur de zigzag:

Largeur du point, 2 & _6
i

/‘

k-

P—

8
Longueyr du
. . point: 3
Tension du fil
draiguille, 348 4 ynaveur du point,
T 0541
H 2 4
E 1S
L
g 0 4 Serre d O

[l :
Stratch Stitch

F: Pied cordon

O

\ Pression du pied: 1ou2 )

Utilisation du point

Le point lancé s'obtient en faisant
un point zigzag serré; il sert souvent Voici comment
& masquer urt bord brut -
(couvertures, linge, nappes et
serviettes).

Un fois que vous avez réglé votre machine 4 la forme de point voulue, faites
un essai sur une chute du tissu que vous voulez orner.

. . Un point lancé trop serré tirera sur le tissu surtout s'il est léger.
Le point lancé donne de bons pot p g

tésultats pour les appliques, brides
de renfort, monogrammes et
broderie,
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* Appliques

ff

Tension du fil
d’aiguille, 24 6

[0

F: Pied cardon

Réplages A

Largeur du point, 2 & 6

2'3 4
138

O

Lengueur du point,
0341
2

/‘

o %_.
@
-y

Slm!ch'sﬁich

Pression du pied: 2 J

.
Faufillez I'applique (ou faites-la
adhérer & chaud). Piquez tout
autour poini au lancé de maniére &
cacher complétement le bord brut.

Pour passer un coin, piquez
P'aiguille dans le tissu, soulevez le
pied-de-biche, puis tournez
Pouviage.

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

* Brides de renfort

4 Réplages é N
Largeur du point, 24 6 - -
234 i :
028 ! ;
. : |
! |
3 ]
B 1
* 3
H i
¥ )
i ]
Tension du {it E :
draipuille, 224 6 Longueur du point, L !
054al p vy
2 . . .
1= 3 Ce point ressemble a un point
/f lancé serré et sert a renforcer des
0 4 endroits comme les coins de poche
et les attaches de bretelles sur la
lingerie.
Simmh.smch

A A point zipzap

.

Piquez 4 3 6 points zigzags.

35



SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Points zigzags (Suite)

* Monogrammes * Broderie
g
( Réglages 4 N Réglages )
Largeur du point, § Largeur du poing, 14 6
2l3 4 JE'@ 2la 4
0 =8 02=8e
Tension du fil Teasion du fil

d'aiguille, 24 6

F: Pied cordon

.

Longueur du point,
05at

2
W\
0 4
Stratch Siitch

36

N A
Voici comment

1. Régler de la méme fagon que
pour point lancé.

2. Soutenez le tissu avec du papier
ou toile tailleur.

3. Faites le motif sur le tissu a la
craie de tailleur.

4. Piquez au point lancé ap1és avoir

réglé la largeur en fonction du
motif.

5. Si vous avez utilisé du papier,
enlevez-le soigneusement a la
fin.

Longueur du point, au
choix (pas de réglage
obligatoire)

2
0
4}

presseur

daipuille, 24 6

=%

Pas de pie
a
Sieatch Stheh

Commande des griffes
d’entrainement

. A

. Rentrez les griffes d’entrainement
(voir page 30).

. Enlevez le support du pied (voir

page 11)

. Réglez la largeur ou point au choix

(voir page 21).

. Dessinez avec de la craie de tailleur
~ Tendez le tissu entre les cercles d'un

tambour et placez-le sous I'aiguille.

. Abaissez le levier de relevage du

pied pour la tension du fil de dessus.

. ‘Tenez le bout du fil de la main

gauche et tournez le volant d’un tour
complet vers vous,

Tirez sur le bout du fil pour
remonter le {il de la canette sur le
tissu.

. Piquez & vitesse moyenne en suivant

Ie motif tracé, guidez bien 'ouvrage.



-

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS
» Pose des boutons
Réplages 4 N ([ N )
Largeur du poind
(doit éu"e réglée)
213 4
012286
,‘-‘“—_
-/ {0
Tension du fil
d'aipuille, 24 6 -
Longueur du point, T T e
au choix (pas de \ g VRN )

réglage obligatoire)
2
12T

A A point zipzag

Commande des griffes
d’entrainement

Stretch Stiteh

\

0 4

1. Rentrez les giiffes d’entrainement (voir page 30).

2. Alignez le centre des trous du bouton avec le centre de la fente 3 méme
le pied presseur.

3. Réglez le sélecteur de fargeur de point pour que 'aiguille descende dans
chaque trou du bouton.

4. Abaissez le pied presseur pour que celui-ci maintienne le bouton en
place.
Faites tourner manuellement le volant pour que I'aiguille entre dans
I'un ou Fautre trou du bouton.

5. Effectuez plusieurs piglires.

Pour faire une tige sous le bouton,
coupez les fils 4 20 cm.

Glissez le fil d’aiguille dans un trou
et entourez fa queue

Passez le fil sous le tissu et nouez-le.

Lorsque vous avez terminé, sortez
les griffes d’entrainement (voir page
35).

37



SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Point zigzag (Suite)

* Surfilage

s Zigzag-stretch

-

\

Utilisation du point

Cetie variante du point zigzag est
t1és employée pour les véiements et
pour finir les bords.

38

Réglages h 4 Régluges N )
Largeur du point, 3 & 6 - Largeur du point, 24 6
2134 2134
. v 0122586
Tenston du fi . Tension du fil
d'aiguille, 3238 draiguille,2 2 6
Longueur du
poant.é a2 Longueur du point, S ~
= 3 Conseil pratique points extensibles Utilisation du point
// Faites votre susfilage 4 environ 0.3 1= 2 4 Il peut remplacer partout le point
0 4 cm, du bord brut. Si vous piquez & // zigzag simple sur les tissus
ras bord, votre tissu pourra o 4 extensibles.
ot froncer et les fils s'emmeéler. Ce point donne aussi des
. S surpiqlies décoratives.
I I 3 Sireich Stidch
C: Pied surjet Al A point zigzag
A A vy



» Zigzag trois temps

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Stretch Stitch

.\ Al A point zigzag

Utilisation du point

Le zigzag trots temps est fait de

points zigzags et droits. I peut

remplacer partout le point zigzag

simple. Il est plus solide, élastique

et reste plus plat.

Le zigzag trois temps convient

particuliérement bien pour.

- raccommoder.

- coudre des piéces i plat et
tenant bien.

- réparer une déchirure

— la finition des coutures.

Placez I'ouvrage sous le pied-de-
biche de sorte que le bord de la
ressource soit un peu en retrait
sous le pied.

Piguez en veillant & ce que
I'aiguilie arrive juste au bord du
tissu.

é Réglages é 4 h

Largeur du point, 53 6

2134
01/.\&6
Tension du fil

d'aiguilie, 22 6 Longueur du poiat,

05al \. . S
2 Finition des coutures Raccommodage

Rapprochez les bords et centrez le
point pour piquer également des
deux cOtés.




SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Points zigzags (Suite)

* Point de surfilage extensible

« Point de surjet

4 I

Réglages
Largeur du point, 32 6
1224

0 .\Qe

Longueur du point,
points exiensibles

Tension du fil
draiguille, 22 6

Stratch titch

A A poinl zigrag
. Iy

Utilisation du point

Ce point peut étre utilisé pour faire
des coutures surfilées. Il forme et
finit les coutures en une seule étape.
Il est employé dans la confection de
maillots de bain, de pantalons de
ski, ainsi que de vétements
nécessitant une certaine élasticité.
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h S

Voici comment

Alignez le bord non fini du tissu
pour qu’il se trouve A LA
GAUCHE de 'aiguille, comme
montré.
Faites les coutures en vous
assurant que Paiguille pique le
tissu juste avant le bord extérieur
de ce dernier.
Ou bien alignez votre ouvrage
pour obtenir une couture de 5/8",
puis taillez "exces de tissu.
Les bords non finis ou usés de
vieux vétements peuvent &tre
surfilés, afin d’empécher qu'ils
s'effilochent davantage
REMARQUE: Servez-vous
d’une aiguille a
talon bleu pour
tissus extensibles,
afin de vous
assurer que des
pigiires ne soient
pas manqueées.

/ Réglages )

Largeur du point, 346
L2

b%

Tension du fil
d’aiguille, 3 a 4, .
Longueur du point,
ZOone jaune points
extensibles
2
177N
o 4
™} ey S!Jetch‘Sll!:h
25l
C: Picd surjet

v

Utilisation du point

Utilisez ce point si vous désirez des
coutures étroites que vous n'avez
pas a aplatir & Paide d’un fer a
repasser. Ce point est idéal pour
faire des coutures 0.6 mm dans des
jetsey, ou bien dans des tissés
moyens ou épais ofl les coutures
doivent étre étroites. Il est aussi
tout indiqué pour la confection de
tenues de bain en éast.

Voici comment

Glissez le tissu sous le pied-de-
biche pour que les pigQres soient
faites directement contre la bord
des tissus.

REMARQUE: Lorsque vous
cousez des jersey
extensibles,
SEIvez-vous
toujours d'une
aiguille & talon
bleu pour tissus
extensibles, afin
de vous assurer
que des piqlres
ne soient pas
manquées.



SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Points zigzags (Suite)

* Ourlet invisible

1. Piquez le bord non fini selon le goiit personnel. (Voyez le point de surfilage 4 la page 38.)

4 , N NS N7 ™
Répinges
Largeur du point, 243 0 7em
2laq
0l=8s H
i Guide réglable
Si I'aiguille i1 Silaiguille Wt B | Visde riglage
Tissu léger = va i gauche 17 vahdroite
0.7em &
Tension du {if
d'aiguille, 22 & Longueur du point,
Zone rouge
2 Tissu épais
//1/ 3
0 4 . AN AN S

Steetch 'Stitch 2. Mesurez, pliez Pourlet par le dessus et épinglez.

B

REMARQUE: Un pli double est parfois requis pour les lissus minces.

Fied ourlet invisible 3. Son envers tourné vers le haut, pliez le tissu contre le bord a coudre, comme montré, en vous assurant de

~ / laisser dépasser 0.7 cm, du bord que vous avez fini précédemment.

4. Glissez le vétement sous le pied-de-biche, de maniére que des points zigzag courts soient piqués dans le bord
qui dépasse.
Les points zigzag plus longs doivent étre piqués au bord du phli

3. Une fois 'ourlet terminé, repassez I'envers et 'endroit de celui-ci. Seule la trace des fils au sommet des points
apparait sur I'endroit du vélement.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

* Dentelle
4 Réplages N (
e Largeur du point, 243
2lag
i 012=8e
AN
Tension du fil
d'aiguilie, 23 6
Longueur du point, 1
2
: //1 / 3
0 4
S%ratch.smch \_

A: A point zigzag

. vy
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La dentelle ajoute une touche de
délicatesse et de féminité a une
blouse et 4 des articles de lingerie.
Les nappes tissées ct les taies
d’oreillers deviennent encore plus
élégantes lorsqu’elles sont ornées de
dentelle.

Pliez par en-dessous une bande de
1.5 cm, minimum du bord non fini
du tissu.

Posez la dentelle en-dessous et
surpiguez a I'aide du point d’ourlet
invisible extensible.

Taillez 'excédent de tissu situé a
proximiié de la couture que vous
venez de faire.



Boutonniére automatique

(" Régluges

Largeur du pom! 3asb

L.ongueur du point,
op =Ty

2
/)
0 4

St:alch.smch

Tension du il
d'aiguille, 4 & 9

L R

< Réglage de la longueur de la
boutonniére >

La longueur de {a boutonniére peut
se régler dans cette partie de la
longueur de point.

Point plus
SETFE
2
. A 3
Point plus ~_
long o 4

Stiatch SHigh

La grandeur de la boutonniére est
automatiquement réglée en plagant
le bouton dans la section arrigre
du pied R.

" Vous pouverz placer un bouton

jusque 2,5 cm de diamétre.

* Faites une boutonniére d’essai sur
un échantillon du méme tissu pour

vérifier vos réglages.

" Dessinez la mesure de la

boutonniére sur le tissu.

* Employez toujours de I'entoilage

sur les tissus extensibles.

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS
( {Attention) h
'Il Pas de distance
Glisseur
Bloque fil

g
0166 J
(D Tournez le volant vers vous pour mettre I"aiguille dans la position
haute.
Remontez le pied-de-biche.
(@ Metire le sélecteur de point sur “ BH”.
* Si le sélecteur se trouve sur * BH " d’abord RESET comme indiqué
pg45.

(@ Attachez le pied boutonniére automatique R 4 la machine.

Attention: Il ne peut pas y avoir de distance entre le bloque fil et le
glisseur.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

e N 7 ~
Se touche
@,
J.7 == Point de départ
Mapette a boutonniére .
\@® ) \®2® J @ J

{@ Tirez le support 4 bouton vers l'arritre et
placez-y le bouton. Refermez le support sur le
bouton.

& Tirez la manette & boutonnigre jusqu’a son
point le plus bas.

44

(® Placez le tissu sous le pied. Tournez le volant
vers vous, que 'aiguille rentre et sorte 1 X
dans le tissu et remontez le tire-fil au
maximum.

(@ Enlevez le tissu et amenez les deux fils vers la
gauche sous le pted.

Placez le vétement sous le pied et abaissez

{"aiguille au point de départ.
Abaissez ensuite le pied & boutonniére,

(@ Appuyez légerement sur la pédale et cousez
jusque laiguille est revenue au point de
départ.

* [a machine coud d’abord la barre d’artét et
puis la nervure gauche.
Puis la barre d’arr@t arriére et la nervure
droite,



SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

% N N ™
t “ -i MMMMMM T 2 : “
Ve
- O 2 ~ D i
BH v 4 BH
Reset Reset
=
== 1
=
DO ) \@ J\@ J
40 Enlevez le vétement de la machine et {2 Pour répéter la boutonnitre tournez le bouton de sélection ({3 Lorsque vous aurez terminé,
coupez les fils & +/~ 10 cm. sur le point * 17 ( t ) et puis retournez ke sur “ BH ", relevez la manette & boutonniére
Tirez le fil supérieur a I'envers du tissu et Voir illustration ci-dessus. jusqu’a son point le plus haut.

faites un noeud avec le fil inférieur. N . - S .
) o N Vous étes prét pour réaliser la boutonniére suivante.
4D Piquez une épingle dans la barre d’arrét.

Cuvrir la boutonniére & 'aide du
découvit,
Attention ne coupez pas dans les fils.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Boutonniére non automatique

4 Réplages h 4 N

Largeur du pomt 3aé6 |]
. -

Tension du fil
d'aiguille,2a 6 gueur du point,
/—\ DOG JRIS
@ Tournez le volant jusqu’a la position @ Tirez la manette 4 boutonniére jusqu’a

d’aiguille la plus haute. Remontez le pied- sont point le plus bas.
de-biche. (5 Placez I'aiguille dans le point de départ et
Stretch Sthoh @ Remettez le sélecteur de point sur “ BH . descendez le pied- de-biche.

- * §i le sélecteur se trouve sur “ BH ” d’abord
RESET comme indiqué pg 43.

. S
* 8ile diametre du bouton est
supérieur a 2,5 cm vous devez faire
une boutonniére non automatique.
Faites comme suit:

(3 Placez le pied & boutonniére B sur la
machine.
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) \®
(8} Cousez la barre d’arrét et la nervure Cousez la barre d’arrét arriere et la
gauche de la boutonniére jusqu’a I'arrivée nervure droite jusqu’au point de départ,
de la bonne longueur ) * Pour la finition de la boutonniére et le
@ Tirez doucement la manette & boutonniéie RESET référez vous pg 45.
Vers Vous.

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Boutonniere cordée

4 Répglages

. Largcur du pomt 346

Tension du fil
d’aiguille,2 4 6 gueur du point,

&

Strelch Stitch

Réglez la largeur du point en
fonction de I'épaisseur du
cordonnet employé.

* Pour la finition et le RESET
référez vous pg 45.

48

D®

(D Avec le pied & boutonniére relevé, accrochez le cordonnet au crochet & I"arriére du pied 4 boutonniére.

(2 Ramenez les deux bouts du cordonnet vers vous sous le pied & boutonniére
(3 Accrochez ces bouts dans les griffes du devant du pied a boutonniére automatique R. Tenir serrés.
(@ Abaissez 'aiguille dans le vétement au point de départ de la boutonniére et abaissez le pied presse,

(8 Appuyez doucement sur le contrdleur et cousez la boutonniére. Référez vous pg 43 4 47,
Chaque coté de la boutonniére ainsi que les barres d’arrét seront cousus pardessus le cordonnet

(& Enlevez le tissu de la machine et coupez les fils de couture seulement.
(@ Tirez le bout gauche du cordonnet pour le resserer.

Enfilez le bout dans une aiguille & repriser, tirez-sur U'envers du tissu el coupez.



s Pose des fermetures 2 glissiére

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

< . 4 . e . ~
Préparez votre fissu: Réglages (1/8") Mailles 4 ™
Mettez le tissu endroit sur endroit Largeur du point, 0 -
et cousez jusqu’au bout de I 2134
. o 1 ]
I'ouverture. Piquez en arriére pour g 0 =8
arréler la couture. i
Réglez la longueur du point & “4” et — _
la tension a “3”. ) i Envers du tissu b \
Tension du il N Envers du tissu &,
d'aiguille,2 2 6 Y e
(" Bout de 'ouverture Longueur du point, 2 h AN
1/-2 3 Mise en place: 4. Montez le pied contre le cOté
///_\ 1. Rabattez la ressource de couture droit de la barre.
o 4 gauche, comme montré. 5. Abaissez le pied sur Pendroit au
Endroit 2. Repliez dessous Ia ressource bout de Ja fermeture, pour que
contre droite, formez un pli de 1/8” 'aiguille pique dans le pli et dans
endroit _ Strelch Stitch ! ) ’ la ganse.
%m 3. Placez les mailles de la fermeture 6 Pi g e oli et |
. contre le pli de 1/8" et bitissez. C iquez‘ ans ep 1 etla ganse,
Bord supérieur E: A fermetures # plissiere jusqu’a proximité du curseur de
- VAN la fermeture.
I 7. Laissez I'aiguille piquée dans le
- Fixez le pied & la barre; tissu et remontez le pied.
* Pour coudre le ruban de fermeture
a gauche de i’aiguille, montez le
‘Montage du pied & droite sur la barre,
\_ pied & droite
Montage du » Pour coudre le ruban de fermeture
pied & gauche a droite de Paiguille, montez le
pied & gauche sur la barre.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LLES POINTS

Pose des fermetures 4 glissiere

Endroit du tissy

Endroit du tissu

A . A AN
8. Repoussez le curseur en bas, 10. Remontez le curseur et 11. Enlevez le pied pour le monter 14, Arrétez 4 2 po, environ du haut
9. Abaissez le pied presseur et retournez 'ouvrage, pour que contre le cOié pauche de la de la fermeture.
finissez volre couture. I'endroit soit vers le haut barre & pied-de-biche. 15. Laissez I'aiguille piquée dans le
12 Piquez en travers plus bas que tissu et soulevez le pied.
la fermeture a glissiére. 16. Enlevez les points de bati et
13. Tournez et piquez avec le pied ouvrez la fermettre.
presseur contre les mailles, 17. Abaissez le pied et finissez de

50

comme montre,
Piquez dans le tissu et la ganse
de Ia fermeture.

coudre. Veillez 4 ce que le pli
soit régulier,



= Point de coquiile

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

* Point coquille deux temps

Utilisation du point

Le point de coquille est formé en
piquant un ourlet invisible sur un
tissu replié, Ce point de finition
peut aussi étre appliqué en rangées.
Le point de coquille sert & la
confection d’ourlets, d’encolures et
de manches.

Le piquage de rangées juxtaposées
de points sert a produire des festons
sur des blouses et des articles de
lingerie.

replié de Pouvrage lorsque fe
point zigzag est appliqué.
2. Si vous faites des festons, espacez
Ies nervures de 1.5 cm.

Vous pouvez coudre Pourlet
coquillé sur les jerseys ou les tissus
mous comme la soie dans n'importe
quel sens du tissu.

4 Réglapes N ¢ Réglages N
Largeur du point, 34 6 Largeur du point, 336 TL:’
la [ l “n
. 1234 > 12134 c
0} =2=8s §> T £
- :;
r oy
¢:>
Tension du fil Tension du fil :—;:
draiguille, 4 3 9 Longueur du point, \ p d'aiguille, 328 Longueur du point, \_ = Y,
Z0ne rouge . . f o
\ /2 Voici comment zone m“gae Ce point permet aussi de surfiler
//1 3 1. Pour obtenir les meillewss i1/_ 3 s,olldf‘:men?: une lisiére tout en
résultats: 7 I'agrémentant.
0 4 - 1églez le sélecteur de longueur 0 4
de point a la position désiree;
- Stretch Stiteh - augmentez l_egerement la Streteh Siltch
ﬁ tension du fil de dessus lorsque
i nécessaire; [Ejg
F: Pied cordon .
-~ assurez-vous que les piglires Al A point zigzag
hN S dépassent & peine le bord . J
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Smock Point i rapiécer extensible
4 Réglages N d Réglages N7 ™
L ar du point,
3 nge ratpom Largeur de point, 54 6
olag 2lag
l 0 =8 02258
Tension du fil Tension du fil
d'aiguille,22 6 d'aiguille,22 6

A

\

A: A point zigzag

o L E

o |

[ %_4
.\m
(5]
FS
I

Longueur du point,
points extensibles

Avec une longueur de point de
Stretch Stiich “ 4™ piguez d’abord des lignes
espacées de 1 cm, sur la partie &
/ garnir. Nouez les fils d’un cdté et,

52

de I'autre, tirez sur les fils d’aiguille

pour faire des fronces réguliéres.

Nouez les fils. Piquez les smocks

entre les lignes, puis enlevez les fils

a froncer.

REMARQUE: Diminuez la
tension du fil de
dessus pour piquer
les lignes de
frongage.

A: A point zigrag
.

Longueur du point,
points extensibies
2

1 3
4
0 4
Btmlch.szllch

Utilisation du point

Rapiécage des genoux et des coudes
usés.

Confection de courtepointes.



Couture ajourée

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Point d’épine extensible

[ Réglages N[ Réglages N N
Larpeur du point, 54 6 1 é I Largeur du’ point, 34 6
2l 4 = 2lag
Oi/l ‘\'5\8 1 i~ : OJ/J \Qe
Tension du il y R Teqsiqn du fjl
d'aiguitle, 3 4 8 daiguille,2 46 L d -
Longueur du poind, ongueur du point,
0542 . ~ zone jaune points h. A
/z Voici commen| extensibles Voici comment
1 3 . . . 2 . .
///_\ 1 Faites un pli sous le tissu, de 1= 3 Placez le tissu, Pendroit vers le
0 i chaque coté, 1.5 cm et // haut, et piquez a 1 cm. du bord.
repassezles. 0 4 | Coupez le long de la couture.
- 2. Batlsse’z les bords sur du papier Ce point empéche le tissu de
c "LE .
E: en les ecartant de (’)3 cm prenez Ststen'ms seffilocher.
du papler qui se déchire assez
A: A point zigzag facilement. A: A point zigzag
3. Piquez lentement en veillant A ce - Y

Utilisation du point

Uhtilisez ce point pour réunir deux
bords tout en gardant un espace
ouvert entre eux et enjoliver ainsi
une couture.

que aiguille pique
alternativement dans un bord et
dans autre, powr avoir une
couture répuliére.

Utilisation du point

Le point idéal pour orner
couvertures, nappes et tentures.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Point extensible pour bandes élastiques

Point de créneau

Ve

B

Tension du fil
d'aiguille,33 6

A: A point zigzag

.

~

Réglages

Larpeur du point, 34 6

2l3
01/’.438

Longueur du poinl,
points extensibles

2
ﬁm
0 4
Stratch 'Stteh

54

Ultilisez ce point pour coudre des
bandes élastiques sur des vétements,

1. Marquez la bande ¢lastique en
quatre sections de méme
longueur, afin qu’une
corresponde au milieu du devant,
une au milieu du dos, une au cdté
droit et une autre au cOté gauche.

2. Placez le centre de la bande
élastique sous le centre du pied-
de-biche et cousez tout en
prenant soin que 1'élastique
demeure bien en place.

4 Réglapes

Largeur du point, 34 6
2134

0 5 8g

Q

Tension du fil

d'aiguilie, 32 8 Longueur du poiat,

ZOfle FoUge

/2

O%ﬂ
.)
o

Strelch Silich

A: A point zigzag

N

.
Utilisez ce point pour joindre
ensemble des piéces épaisses
d’entredoublure.

Faites chevaucher le bord non {ini
de chaque piece et appliquez ce
point pour les coudre.




Decoratif stretch

4 Réglages
Tension de il
d'aipuille, 34 6

A A pied zigrag

.

Largeur du point, 34 6

2l 4
0 28

Longueur du point stretch

2
177N
0 4
8!:alch.sutch

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Ot et comment utiliser ce point vous pouvez décorer vos propres
travaux pour vétement d’enfant, blouse, ceintures etc.
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SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Point décoratif géométrique

-
Réplages
Largeur dur poiat,
346
olg 4
o ==x8s
Tension du fil
d'aiguille, 34 8
Longucur du point
stretch
2
VB
=08 ° ‘
F: Pied cordon S
L Stratch Stlich

Utilisation du point

Ces points ont une uniquement une fonction décorative. Vous pouvez faire
un ou plusieurs rangs de points identiques ou différents, et les modifier en

jouant sur la largeur et la longueur du point.
Jugez de I'effet, en faisant un essai sur une chute de tissu.
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.

Voici comment

1.

Vous réglez vous-méme la largeur et la
longueur du point,

. Piguez le point sur une chute du tissu a

orner,

. Tracez des lignes de guidage sur le

tissu, avec un crayon spécial s’enlevant
facilement.

. Descendez I"aiguille dans le tissu au

début de I'ornement.

. Abaissez le pied presseur.
. Guidez délicatement le tissu pour bien

piquer sur le tracé.



Aiguilles jumelées

é Régplnges

BRIBE

G (]

Tension du fil .
d'aiguilie, 3 a 7 Largeur du point, T}'
; 2134
0} =8

Longueur du point, zone
jaune points extensibles
ol zone verie

A: A point zigzag 2
|
0 4

Strstch SUtch

A

B

F: Pied cordon

e ]
Aiguilies jumelées
.

SECTION 3. CONNAISSEZ LES POINTS

Mettez la machine hors-tension.

Insérez la broche a bobine supplémentaire dans orifice prévu, Enfilez la
rondelle de feutre et Ia bobine sur la brioche (voir page 13)

Enfilez le fil de la bobine suppiémentaire comme indiqué i la page 16.
Faites passer le {il dans le guide fil et la barre & aiguilles (illustration A).
Remplacer "aiguille par des aiguilles jumelées (voir page 12.) Enfiler les
aiguilles d’avant en arriére,
REMARQUE: Pour changer la direction de votre couture, tournez volant
afin de remonter les aiguilles.
Avec les aiguilles jumelées, ne pas choisir une largeur de
point supérieure & la marque T[
Les aiguilles jumelées sont vendues séparément pour tous
les modéles.
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SECTION 4. CONSEILS EN CAS DE DIFFICULTES

Quoi faire et quand...

DEFAUT

CAUSE PROBABLE

REMEDE

Points irréguliers

Aiguille ne convenant pas
Enfilage mal fait

Fil de dessus liche

Le tissu est tiré

Jeu dans le pied-de-biche
Canette mal bobinée
Aspérités au trou de la platine

Choisissez une aiguille allant avec le {il et le tissu.
Passez les fils comme indiqué.

Augmentez la tension du [il de dessus.

Ne retenez pas le tissu en le guidant.

Installez correctement le pied.

Rebobinez la canette

Changez la piatine ou polissez le trou

L aiguille casse

Le tissu est tiré

Aiguille ne convenant pas
Aiguille mal placée

Jeu dans le pied-de-biche

Ne retenez pas le tissu en le guidant.

Choisissez une aiguille allant avec le fil et le tissu.
Fixez 'aiguille convenablement.

Resserrez le pied-de-biche.

Emmélage du fil

Les deux fils n’ont pas é1é tirés en arriére sous le pied-de-

biche, avant de coudre

Tirez les deux fils en arriére de sous le pied-de-biche,
piguez quelques points en les maintenant.

Fronces

Tensions mal réglées

Fils de natures ou de grosseurs différentes

Aiguille tordue ou épointée
Jeu dans le pied-de-biche
Tissu trop fin ou trop mou

Vérifiez la tension de chaque fil.

Les fils de dessus et de dessous doiven! élre identiques,
Changez "aiguille.

[nstallez correctement le pied.

Mettlez du papier de soie sous le tissu,
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SECTION 4. CONSEILS EN CAS DE DIFFICULTES

DEFAUT

CAUSE PROBABLE

REMEDE

Poiats mangués

Aiguille mal choisie
Aiguille tordue ou épointée
Aipuille mal placée

Fil de dessus tiop tendu

Aiguille appropriée au fil et au tissu.
Changez Iaiguille.

Fixez I'aiguille convenablement.
Diminuez la tension du fil de dessus.

Le fil de dessus casse

Départ trop rapide

Enfilage mal fait

Fil de dessus trop tendu
Aiguille ne convenant pas
Chas d’aiguille & bord vif
Aspérités au trou de la platine

Commencez a piquer & vitesse moyenne.
Refaites I'enfilage.

Diminuez la tension du fil de dessus.

Choisissez une aiguille allant avec le fil et le tissu.
Changez 'aiguille.

Changez la platine ou polissez le trou.

Le fil de la canette
casse

Porte-canette mal enfilé
Porte-canette ou navette sales

Vérifiez I'enfilage dans le porte-canette.
Enlevez la charpie accumulée.

Le tissu n’avance pas

Platine & repriser en place
i.ongueur du point 4 0
Fils noués sous le tissu

Embrayage symétiique débrayé.

Retirez la platine & repriser.

Augmentez la longueur du point.

Tirez d’abord les deux fils sous le pied-de-biche, vers
Parrigre.

Embrayez 'embrayage.

La machine cale ou
cogne

Le {il est pris dans la navette
Charpie dans canette ou navette

Démontez le navette et nettoyez-la.
Nettoyez canette et navette.
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SECTION 5. ENTRETIEN DE LA MACHINE

Replacement de 'ampoule

- ~

N S
1. Débranchez le cordon et cuviez
le couvercle de la téte.

DANGER- Sil'ampoule vient de
s'éteindre, elle sera
BRULANTE.
Protégez vos doigts.

2. Retirez I'ampoule en Penfongant
et en la tournant & gauche.

3. Accrochez "'ampoule neuve en la
poussan! en tournant a droite.
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Nettoyage du porte-canette

Pour que votre machine fonctionne dans de bonnes conditions, il suffit de veiller & la propreté des organes

essentiels

Bouts de fil, fibres et poussiéres ont tendance i se déposer autour de la canette, le mouvement devient bruyant,
plus dur, ce qui peut causer la rupture du fil.

p - < A
SN
)]
8 /
A . /

Fermez le pouvoir et débianchez la
machine.

Retirez la plaque couvrant le
crochet en poussant vers la droit le
bouton du c6té.

Enlevez la bobine.

Enlevez la poussigre et la charpie
ou vous pouvez utiliser la balayeuse.

Remplacez la bobine.

Replacez la plaque couvrant le
crachet.




Chemin de navette et griffes d’entrainement

1. Débranchez le cordon électrigue,
puis retirez le pied presseur et
Paiguille.

2. Enlevez le couvercle de navette.

3. Prenez le gros tournevis et
enlevez la vis qui est & gauche du
trou d’atguille.

4. Retirez la platine d’aiguille.

3. Sortez la canetle. Soulevez le
porte-canette et sortez-le aussi.

Chemin de
navette )

6. Avec la pelite brosse, nettoyez
les griffes d’entrainement, le
chemin de navette et le porte-
canette.

Passez un chiffon doux et sec.

7. Alignez les marques rouges et
reposez le porte-canette de
maniére que le bouton so0it
contre la butée dans le chemin
de navette, comme montié
ci-dessus.

SECTION 5. ENTRETIEN DE LA MACHINE

Huilage de Ia machine

Ouvrez le couvercle de coté et huilez les points indiqués au moins une fois
par en.

Une ou deux gouttes d’huile suffisent. $’il y a des coulures, essuyez-les pour
ne pas tacher votre ouvrage.

Si votre machine reste longtemps
sans servir, huilez-la avant de
coudre.

Prenez une huile spéciale 4 machine
& coudre de bonne qualité.

REMARQUE: N'ENLEVEZ PAS
le couvercle du
dessus ni de la base.
L’entretien des
pi¢ces dessous n’est
pas & fa portée de
T'usager.
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